nowva
tronic

Parametry a dostupné velikosti Zidle

Velikost Vyska seddku Télesnd vyska

S1 260 mm 93-16cm

2 @ 310 mm 108 - 121 cm

Rozmeéry: Celkové rozméry a vaha vyrobku se
lisi v zavislosti na velikosti.

Stohovatelnost: Ne

Pozn.: Uvedena velikost je (+ 10 mm) dle

normy CSN EN 1729 - 1.

Podrobny popis produktu

MSO1

Zidle MiniSit

Robustni konstrukce
Kvalitni pfirodni materialy
Vhodné do mateiskych skol
Snadna adrzba

Moznost barevnych Gprav

Standardni provedeni Zidle

Materidl kostry: Bukovy masiv
Material seddk/opérak:  Bukova peklizka
Barva Zidle: RAL 3020

(Dopravni ervend)

Kluzaky: Plast

Dostupné barvy:

i . -

Natural RAL 9003 RAL 5015 RAL 1018

RAL 2003 RAL 3020 RAL 4010 RAL 6018

MiniSit je moderni détské skolni zidle s Cistym designem, idedlIni pro pouZiti v matefskych skoldch a détskych vzdélavacich centrech.

Digit&Ini a/nebo ti§téné podani barev se mlze lisit od skute&né barvy. Zména barvy vyhrazena.

Podnoz je vyrobena z odolného ohybaného bukového dreva, které zaijistuje vysokou pevnost a dlouhou Zivotnost. Seddk a opérdk jsou z kvalitni

bukové preklizky. Zidle je nenéro&né na Gdrzbu a snadno se cisti.

Zidli Ize upravit lakovénim v nékolika barevnych provedenich nebo zvolit pfirodni ,natural” variantu pro teply, pfirodni vzhled.

Dostupné barvy:

Natural (Pfirodni vzhled s transparentnim lakem), RAL 9003 (Signaini bild), RAL 5015 (Nebeskd modra), RAL 1018 (Zinkova Zlutd), RAL 2003
(oranzova pastelova), RAL 3020 (Dopravni Eervend), RAL 4010 (Nachové), RAL 6018 (Zelenozlutd)

Pokyny k Gdrzbé

Povrchy vyrobku Ize udrzovat béznymi Eisticimi prostredky, s vyjimkou agresivnich &isticich prostfedkd, saponatd, lesticich prostfedkd a
piipravkd obsahujicich granule a pisek. Nevystavuijte Zidli nadmeérné vihkosti nebo tekouci vodé a nevystavuite ji teplotdm nad 90 °C.
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