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NOVAa

¢ Vhodna do matefskych skol

« Ergonomické 3D tvarovani skofepiny,
zejména v bederni oblasti zad
» PFirodni bukova preklizka

E e Univerzalni pouziti
¢ Nendaroénd na Gdrzbu

— e Tuhé ocelova konstrukce
~

Parametry a dostupné velikosti Zidle Standardni provedeni Zidle

Velikost Vyska seddku Télesnd vyska Materidl kostry: Ocel

2 . 310 mm 108 - 121 em Barva kostry: RAL 9006
Material seddk/opérak: Bukové preklizka
Barva sedak/opérak: Pfirodni, lak transparent
Kluzaky: Bez plsti
Pfehledy pro Gpravu barev a pfislusenstvi naleznete
k nahlédnuti, &i ke stazeni, na nasich webovych
strankach.

Rozmeéry: Celkové rozméry a vaha vyrobku se

li§i v zavislosti na velikosti.
Stohovatelnost: Ano
Pozn.: Uvedena velikost je (+ 10 mm) dle

normy CSN EN 1729 - 1.

Digit&Ini a/nebo ti§téné podani barev se mlze lisit od skute&né barvy. Zména barvy vyhrazena.

Podrobny popis produktu

Podno? Zidle je vyrobena z ocelové trubky o prdméru 22 mm, kterd zajistuje vynikajici stabilitu a pevnost. Povrch ocelovych prvkd je upraven
praskovym lakem v elegantnim neutralnim odstinu RAL 9006 (bily hlinik).

Skofepina Zidle je zhotovena z 10mm silné bukové preklizky, kterd je opatfena odolnym transparentnim lakem. Tento povrch nejen chrani
materidl, ale také zvyraznuje pfirozenou kresbu dfeva. Diky ergonomickému 3D tvarovéni, zejména v bederni oblasti zad, skofepina poskytuje
vyjimecné pohodli, coz ocenite i pfi dlouhodobém sezeni. V horni €asti opérdku je integrovany Gchop pro snadnou manipulaci.

Kvalitni materidly a precizni zpracovani zarucuji snadnou Udrzbu a dlouhou Zivotnost produktu.

Pokyny k Gdrzbé

Povrchy vyrobku Ize udrzovat béznymi Eisticimi prostredky, s vyjimkou agresivnich &isticich prostfedkd, saponatd, lesticich prostfedkd a
piipravkd obsahujicich granule a pisek. Nevystavuijte Zidli nadmeérné vihkosti nebo tekouci vodé a nevystavuite ji teplotdm nad 90 °C.
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